Pirkan Hitsaus

Metallinty6stokoneet vuodesta 1980

PIRKAN HITSAUS OY

COMET KP PRO 5.12 EXTRA
KUUMAVESIPESURI

N =OME T,

CLEANING DIVISION

o Kayttopaine 10-180 bar

e Tuotto 12 |/min.

e Max. tuloveden lampétila 70 °C

e Max. imukorkeus 1 m

¢ Paineletkun pituus 15 m

e Veden l[ampétila 30-90 °C, hoyry 110 °C
o Syo6ttojannite 400V/50Hz

e TehoP15,3kW

e Moottori 1400 rpm

e Paino 105 kg

e Messinkinen rivipumppu

e Start/stop automatiikalla

o Rstventtiilit

e Keraamiset mannat

e 15| polttoainesiilid

e 3,5 pesuainesiilio

e Saadettavalla ohivirtausventtiililla

¢ Ohivirtausventtiilissa painekevennys, tasaa
moottorin kuormitusta

e Moottorin ylikuormitussuojalla

¢ Ylipaineventtiililla

¢ "viuhka" mallisella suihkuputkella,
neulaventtiilisilla pistoolilla ja
terdskudosvahvisteilla paineletkulla (15m)

o Letkukelavakiona

COMET KP PRO 5.12 EXTRA KUUMAVESIPESURI

https://www.pirkanhitsaus.fi/comet-kp-pro-5-12-extra/
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