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TITAN BB-32-3 YHDISTELMÄSORVI
METALLILLE

Metallisorvi/jyrsinkoneyhdistelmä Titan

BB-32-3. Hammaspyörävälitteinen tukeva sorvi

jalustalla. Johto/syöttöruuvin suunnanvaihto, konesyöttö

sekä pitkittäin että poikittain. Oikosulkumoottori

230V/50Hz. 160mm kolmileukaistukka, karareikä 38mm.

Induktiokarkaistut prismajohteet. Jyrsinkone

hammaspyörävälitteinen, 230V/50Hz

oikosulkumoottorilla.

Kärkiväli 800mm

Pyörähtävä kpl max. 320mm

Karareikä 38mm

Voimansiirto karalle hammaspyörä

Karanopeudet 12 kpl

Karanopeusalueet 60-1600rpm

Autom. syöttö pitkittäin / poikittain

Kierteitysalue, nousut 0,5-4mm (15 kpl), 11-40

kierr/" (20 kpl)

Istukka 160mm

Vastakelkan kartio MK3

Jännite 230V/50Hz, 1,1kW

Paino 240 kg

 

Pora/jyrsinpää

Porauskapasiteetti 16mm

Jyrsinkonekapasiteetti 60mm

Kara MK3
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Syöttöliike 80mm

Kallistus +/- 90°

Nopeudet 4 kpl 200-2200rpm

Voimansiirto karalle hammaspyörä

Jännite 230V/50Hz, 550W

Paino n. 100 kg

Vakiovarusteina: 160mm istukka molemminpuolisin

leuoin, johtoruuvin suunnanvaihtaja, keskiökärjet,

hammaspyöräsarja kierteytykseen, jalusta, työvalo ja

nelisuuntainen teräpidin.
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