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TITAN FG-45N DIGI JYRSINKONE

Lohenpyrstörungolla oleva hammaspyörävälitteinen

(öljyvoideltu karalaatikko) porakone ja jyrsinkone.

Koneen ominaisuuksia mm. laaja karanopeusalue,

digitaalinen porayssyvyyden näyttö, kierteitystoiminto ja

digitaalinen X/Y/Z näyttö, vakiona 16mm:n pikaistukka.

Porauskapasiteetti 32 mm

Jyrsinkapasiteetti 80 mm

Voimansiirto hammasp.

Karan ja pöydän väli 450 mm

Kara MK4

Istukka (pika) 16 mm

Syöttöliike 130 mm

Nopeusalueita 12 kpl

Nopeusalueet 75-3200 rpm

Pöydän liike max pitk. 760 mm

Pöydän liike max poikitt. 230 mm

Pöydän mitat 1000x240 mm

Laitekorkeus 1060 mm

Moottori 400V/50Hz, 1,1 kW

Paino 310 kg

Kitasyvyys 285 mm

T-urat 14/22 mm (3 kpl)

Diginäyttö X,Y,Z

Digitaalinen näyttö kolmeen suuntaan ja lisäksi

digitaalinen poraussyvyyden näyttö.

Koneissa vakiovarusteena pikaistukka karalla,

digitaalinen poraussyvyyden näyttö ja kierteitystoiminto.

Jalusta lisävarusteena.



Pirkan Hitsaus

Metallintyöstökoneet vuodesta 1980

TITAN FG-45N DIGI JYRSINKONE

https://www.pirkanhitsaus.fi/titan-fg-45n-digi/

GALLERY IMAGES

ADDITIONAL INFORMATION

Versio Ilman jalustaa, Jalustalla


