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TITAN MP-250V YHDISTELMÄSORVI
METALLILLE

Metallisorvi/jyrsinkoneyhdistelmä Titan

MP-250V. Digitaalisella kierrosnopeuden näytöllä,

portaattomalla nopeudensäädöllä, moottori 230V/50Hz.

Induktiokarkaistuilla prismajohteilla, konesyöttö

pitkittäin. Jyrsinkoneessa digitaalinen karasyvyyden

näyttö.

Kärkiväli 500 mm

Pyörähtävä kpl max. 250 mm

Karareikä 26 mm

Voimansiirto karalle kiilahihna

Karanopeudet portaaton

Karanopeusalueet 50-2500 rpm

Autom. syöttö pitkittäin

Kierteytysalue 0,2-3,5 mm (21 kpl), 8-56 kierr/"

(21 kpl)

Istukka 125 mm

Vastakelkan kartio MK2

Jännite 230V/50Hz, 1100 W

Paino 150 kg

 

Pora/jyrsinkone

Porauskapasiteetti 16 mm

Jyrsinkapasiteetti 63 mm

Kara MK2

Syöttöliike 50 mm

Kallistus +/- 90°
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Nopeudet portaaton 50-2250

Voimansiirto karalle hammaspyörä

Jännite 230V/50Hz, 600 W

Paino n. 65 kg

Vakiovarustuksena 125mm istukka molemminpuolisin

leuoin, keskiökärjet, hammaspyöräsarja kierteytykseen,

nelisuuntainen teräpidin, digitaalinen poraussyvyyden

näyttö ja jalusta.

GALLERY IMAGES

ADDITIONAL INFORMATION


